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 顾客显示牌使用说明                                             PD1800

顾客显示牌使用说明V1.0
型号：PD1800
深圳桑达龙金商业机器有限公司

目   录

2基本特性

型号资料
3
装箱清单
3
安装
4
功能测试
4
接口连接
6
软件命令集
6
技术规格
9


基本特性

   本手册介绍了PD1800系列所有型号的顾显，描述了顾显与RS-232口连接的详细说明。不同型号有不同的连接方法。

所有型号共有的特性：
· 高亮度10位数码显示          
· 中文显示“欢迎惠顾”、“单价”、“合计”、“收款”和“找零”
· 8位“- - “状态线显示

· RS-232通讯界面 
· 兼容“ESC/POS”标准通用指令集
★  人体工程学设计

★  长寿命及无故障操作

★  五种可调的视角

★  安装简便

★  安装高度可调节

· 配上滤光透明片，视觉效果好
    

产品外观
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型号资料
   PD1800系列顾显有一系列可供选择的型号，下表有助于识别其不同的类型。

        PD18
                                          （空）=主机电源供电
                                            A    = COM口供电
                                     输入电压
                                     0 =DC 5V *
                                    串/并口  

                                    0 = 串口波特率 9600*

        * 指定的缺省值                       

  各型号之间差异说明
  PD1800
使用主机电源4P(M)插头来供电，串口通讯接口。
  PD1800A 
使用COM口供电型顾显，欲连接PD1800A的COM口的第1脚或第9脚必
须能提供 DC 5V和大于1A的电流。此型号可与本公司全系列POS机的PD口直接相连接工作。
装箱清单
1. 顾显一个。

2. 通讯电缆一条（与顾显连接，不可拆卸）
PD1800用通讯电缆

一端是DB9(F)连接头（连至主机COM口）并引出一大4P(M)公插头（连至主机电源的大4P(F)插头）。   

另一端为DIN6(M)连接头（连至顾显的DIN6(F)插座）。



PD1800A用通讯电缆
一端是DB9(F)连接头（连至主机的COM口）。   

另一端为DIN6(M)连接头(连至顾显的DIN6(F)插座)。

3. 安装用的金属底板一块。

4. 安装用的金属螺钉九颗。

安装
   PD1800/PD1800A系列顾显，安装操作步骤十分简便。

1. 用螺钉固定好顾显和金属底板。

2. 顾显可随意安放或用螺钉固定在收款台上。

 PD1800顾显安装步骤
A. 将通讯电缆的DB9(F)连接头与主机的COM口相连；

B. 将通讯电缆的DIN6(M)连接头与顾显的DIN6(F)头相连；

C. 将通讯电缆的大4P(M)插头与主机电源的大4P（F）插孔相连（此步骤需打开和合上机箱外壳且机箱必须有多余的PCI挡位以便电源线的引出）；

D. 开启主机电源后PD1800则上电工作。

PD1800A顾显安装步骤
A. 将通讯电缆的DB9(F)连接头与主机的COM口相连；

B. 将通讯电缆的DIN6(M)连接头与顾显的DIN6(F)头相连；

C. 开启主机电源后PD1800则上电工作。

        PD1800/PD1800A通电自检完成后，将显示”0.00”，串口收到合法的命令或数据后，显示内容将随命令或数据的要求改变。    

功能测试

   以下测试步骤检验顾显是否工作正常。开始前，必须正确地按照安装说明装配顾显。

使用串口顾显
   本测试步骤的前题条件是顾显已接至主机的COM1口，若改用COMn口，只需将出现COM1处改为COMn即可。

　 1、DOS下测试：　

1）
                      dispstr: 































































































运行c:\selftest\dos\pos_demo.exe，进入DOS下的测试界面。

　　 （使用KB2066 键盘时，按“.”为“退出”，“8”为“向上箭头”， “2” 为“向下箭头”，“4”为“向左箭头”，“6”为“向右箭头”，“5”可作为“回车”键。）
2）按回车键确定打开主机选择窗口。按“2”、“8”上下选择，然后按回车键选定主机型号。

3）按“4”或“6”键移动光标，打开顾显选择窗口。按“2”、“8”上下选择，然后按回车键选定顾显型号。
4）键入数字键，则显示相同内容的数字。

5）若要显示“欢迎惠顾”、“单价”、“合计”、“收款”和“找零”中的某一项的中文，则只须移动光标，使之停留在对应的光标位置。
6）按“.”键退出顾显测试。

2. 在Windows操作系统环境下的测试：
1） 安装“POS机演示程序”。
2） 运行：“开始”->“程序”->“SEDLOGIC”->“POS机演示程序”，出现如下界面：
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3）选择“顾显演示”，进入以下画面：
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4）选择PD1800后，出现如下界面，
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a. 先选择PD1800所接的串口，状态栏应提示该串口打开成功；否则请检查该串口是否已经被其他程序占用。
b. 波特率默认是9600，如果PD1800已经安装成功，则可以用“波特率”选项来改变主机与PD1800的串口通讯速率。
c. 输入待发送的数据，按“发送数据”按钮，即把数据送到PD1800上显示。

d. 选择“状态灯”栏的任何一项，对应的PD1800上的对应的状态指示即点亮。

e. 选择“欢迎惠顾控制”里的选择项目，则可以控制PD1800屏幕上的“欢迎惠顾“的显示状态。

f. 选择“状态线控制”里的选择项目，则可以控制PD1800屏幕上的
“- - - - - - - - - - - - -“状态线的显示状态。

g. 选择“亮度”即可以控制PD1800屏幕显示字符的亮度，PD1800（A）提供8级亮度调节。

h. 选择“自动演示”，PD1800的显示内容将按显示程序的内容来显示。

i. 选择“结束程序”，即退出此演示程序。    
本产品仅接受数字”0”～”9”和“.”，其他字符会自动滤除掉的。

接口连接

   串行接口

          PD1800/PD1800A串口顾显，出厂时设定为如下的串行RS232C协议：

· 9600波特率

· 无校验位

· 8数据位

· 1停止位

· 无需握手信号

          标准串口顾显的外部接口是一DB9F插头，它直接插到主机的串口上。
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后缀为A的顾显（PD1800A）可以直接与本公司销售的全系列POS主机PD口直接相接，其中串口的第一脚和第九脚为DC 5V，第五脚为GND。

软件命令集
   龙金顾显是通过接收主机串口的信息工作的，这种信息称为指令集。顾显类型不同其指令集也有所不同，PD1800/PD1800A的指令集为ESC/POS指令集。

1. ESC  @初始化命令

ASCII码 格式：ESC  @

十进制   格式：[027][064]


十六进制 格式：[1BH][40H]

说明：恢复到上电时的状态。

2．CLR清屏命令

ASCII码 格式：CLR

十进制   格式：[012]

十六进制 格式：[0CH]


说明：清除屏幕上所有字符。

3．CAN清除光标行命令

ASCII码 格式：CAN


十进制   格式：[024]


十六进制 格式：[18H]


说明：清除光标行（数字行）上的字符，光标移动到第1位置。

4．ESC  Q  A  d1d2d3…dn  CR送显示数据命令

ASCII码 格式：ESC  Q  A  d1d2d3…dn  CR


十进制   格式：[027][081][065]d1d2d3…dn[013]     
dn数值范围：48<=dn<=57或dn=45或dn=46


十六进制 格式：[1BH][51H][41H]d1d2d3…dn[0DH]

                         dn数值范围：30h<=dn<=39h或dn=2Dh或dn=2Eh

说明：

a. 执行该命令时，会以覆盖模式送要显示的数据，不需要每次送显示数据前执行CAN清除光标行命令。

b. 显示的d1…dn没有小数点时1<=n<=10。

c. 显示的d1…dn有小数点时1<=n<=19（10位数值+9位小数点）。

d. 显示的内容可用CLR或CAN命令清除。

5．ESC  Q  C  d1d2d3…dn  CR设置“单价”、“合计”、“收款”和“找零”字符显示状态命令

ASCII码 格式：ESC  Q  C  d1d2d3…dn  CR


十进制   格式：[027][081][067]d1d2d3…dn[013]     

dn数值范围：48<=dn<=49


十六进制 格式：[1BH][51H][43H]d1d2d3…dn[0DH] 

dn数值范围：30h<=dn<=31h


说明：

a. 发送d1d2…d3状态字到顾显。

d1=30h，“单价”熄灭，         d1=31h，“单价”亮；
d2=30h，“合计”熄灭，         d2=31h，“合计”亮；
d4=30h，“收款”熄灭，         d4=31h，“收款”亮；
d5=30h，“找零”熄灭，         d5=31h，“找零”亮。
b.  显示的d1…dn的范围1<=n<=5。

b. 显示的内容可用CLR命令清除。

6．ESC  s  n设置 “单价”、“合计”、“收款”、“找零”字符显示状态命令

ASCII码 格式：ESC  s  n            0<=n<=4


十进制   格式：[027][115] n           48<=n<=52


十六进制 格式：[1BH][73H] n          30H<=n<=34H


说明：(1)当 n=0，四种字符 全暗。

(2)当 n=1，“单价”字符 亮，其它三种 全暗。

(3)当 n=2，“合计”字符 亮，其它三种 全暗。

(4)当 n=3，“收款”字符 亮，其它三种 全暗。

(5)当 n=4，“找零”字符 亮，其它三种 全暗。

7. STX  L  d1  d2  d3  d4控制显示状态灯

ACSII码 格式：STX  L  d1  d2  d3  d4      d=0、1

十进制   格式：[002][076]d1 d2 d3 d4           d=48、49

十六进制 格式：[02H][4CH]d1 d2 d3 d4          d=30H、31H

说明：控制状态灯相应位的亮灭

当d1=0时，单价灯灭；d1=1时，单价灯亮

当d2=0时，合计灯灭；d2=1时，合计灯亮

当d3=0时，收款灯灭；d3=1时，收款灯亮

当d4=0时，找零灯灭；d4=1时，找零灯亮

8. STX  B  n波特率设置命令

ACSII码 格式：STX  B  n        0<=n<=5

十进制   格式：[002][066]n        48<=n<=53

十六进制 格式：[02H][42H]n       30H<=n<=35H

说明：改变系统的波特率，上电开机时缺省波特率为：9600bit/s，用户通过此命令可以将波特率设置成自己需要的。

	ASCII n
	十进制n
	十六进制n
	波特率

	0
	48
	30H
	9600

	1
	49
	31H
	4800

	2
	50
	32H
	2400

	3
	51
	33H
	1200

	4
	52
	34H
	600

	5
	53
	35H
	300


9． US  P  n设置“多谢惠顾”字符显示状态命令


ASCII 码 格式：US  P  n 



0<=n<=1


十进制 
 格式：[031][080] n 



48<=n<=49


十六进制 格式：[1FH][50H] n 



30H<=n<=31H


说明：(1) 当 n=0，“多谢惠顾”字符 暗。
(2) 当 n=1，“多谢惠顾”字符 亮。
(3) 当 n=2，“多谢惠顾”字符 闪烁显示。
10．US  _  n  m设置“多谢惠顾”字符、“动态线”显示状态命令

ASCII码 格式：US  _  n  m             0<=n<=3      0<=m<=5
十进制   格式：[031][095] n m            48<=n<=51     48<=m<=53
十六进制 格式：[1FH][5FH] n m            30H<=n<=33H  30H<=m<=35H

说明：通过这个命令可以是顾客显示屏的显示更加生动活泼。

a．当 n=0, “多谢惠顾”字符 暗。

b．当 n=1, “多谢惠顾”字符 亮。

c．当 n=2，“多谢惠顾”字符 亮。

d．当 n=3，“多谢惠顾”字符 闪烁显示。

e．当 m=0，“动态线” 全暗。

f．当 m=1，“动态线” 全亮。

g．当 m=2，“动态线” 左滚动，样式为由亮到熄灭。

h．当 m=3，“动态线” 右滚动，样式为由亮到熄灭。

i．当 m=4，“动态线” 左滚动，样式为由熄灭到亮。

j．当 m=5，“动态线” 右滚动，样式为由熄灭到亮。

11．US  _  n 八级显示亮度设置命令

ASCII码 格式：US  _  n        0<=n<=７

十进制  格式：〔020〕n          48<=n<=55
十六进制 格式：〔14H〕n　　　  30H<=n<=37H
说明：0<=n<=7，０最暗，７最亮，上电亮度默认为７。
技术规格
显示规格
显示行数            ３行（1行数字+１行状态线+1行中文字符）                       
显示数字位数        10位数字+9位小数点
显示字符编码        数字为“0”~“9”和“.”
中文为“欢迎惠顾”、“单价”、“合计”、“收款”和“找零”
显示数字尺寸        13mm(高)，6.52mm（宽）

亮度                高亮度（与供电电压有关）                        

显示颜色            “欢迎惠顾”为黄绿色，其他为绿色                        

MTBF（小时）        50000                         

机械规格

几何尺寸（mm）                    
显示牌               220mm×85mm×44.5mm（长×宽×高）   

方形底架             53.8mm×50.8mm×57.2mm（长×宽×高）                  

底盘                 101.6mm×2.29mm×203.2mm（长×宽×高）                 

总体高度（典型值）   635mm                               

重量                 1.09Kg    

电气规格

工作电源                        DC 5V±2%
工作电流                        430mA（最大）
环境条件

工作温度                        0 ~ +50℃

贮存温度                        -20 ~ +55℃

相对湿度                        20% ~ 95%，非冷凝

振动（10 ~ 55HZ）                4G’s

冲击                            40G’s

电缆及连接头

PD1800：

  接口电缆                      DB9（母头）
                                大4P插头（公）

PD1800A：

  接口电缆                      DB9（母头）
深圳桑达龙金商业机器有限公司
地址：广东省深圳市南山区科技园琼宇路3号
电话：0755-26633196 26717921

传真：0755-26585762

网站：http://www.sedlogic.com    http://www.sedpos.com
http://www.sedsy.com 
服务快线：0755-26717926   24小时服务快线：0755-22086601
800免费电话：800-830-6354
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①10位七段数码管+9位小数点显示区域


②中文“单价”显示区域


③中文“合计”显示区域


④中文“收款”显示区域


⑤中文“找零”显示区域


⑥中文“欢迎惠顾”显示区域


⑦状态线“- - ”显示区域
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